




 Auf der Straße:

 Im Büro:

Folgen Sie Ihren Fahrzeugen auf 
digitalen Karten auf Ihrem Computer.

Schicken Sie neue Aufträge mit Zieldaten direkt zu dem 
Fahrer, der sich am nächsten zum Einsatzort befindet.

Der Auftragsstatus wird dem TomTom 
WEBFLEET -Dienst in der Zentrale gemeldet.

Erhalten Sie verschiedene Reports wie z.B. 
Meldundungs-, Trip- und Statusreports im 
CSV- oder PDF-Format.
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Ein Tag mit Connected Navigation

Tippen Sie einfach auf den Bildschirm, um 
den Beginn Ihrer Arbeit zu melden.

Der Briefumschlag signalisiert den Empfang 
eines neuen Auftrags oder einer neuen Nachricht.

Immer einen klaren Überblick über 
Aufträge und Meldungen.

Melden Sie ganz einfach den 
Auftragsstatus.



	� Besuchen Sie unsere Webseite - dort können Sie 
sich eine Produktvorführung ansehen, detaillierte 
technische Daten abrufen, Anwenderberichte lesen 
und vieles mehr über TomTom WORK erfahren.  
Oder sprechen Sie mit einem unserer Mitarbeiter, 
der gerne Ihre Fragen beantwortet und Ihnen 
erläutert, wie Ihre Anforderungen durch unsere 
Lösung erfüllt werden. Einfach, intelligent und stets 
verbunden. Tel.: +49 (0) 341 24495-0

	 www.tomtomwork.com
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Technische Daten

TomTom WEBFLEET
Zur Nutzung der Anwendung TomTom WEBFLEET ist ein Computer mit Internetanschluss erforderlich.

TomTom LINK 300
Abmessungen : 	 Gehäuse : 85.5 x 67 x 24 mm
		  Halterung : 55 x 66 x 30 mm
Gewicht : 	 Gehäuse: 95 g
		  Halterung : 10 g
Material : 	 Gehäuse : Kunststoffspritzguss PC/ABS
		  Halterung : Kunststoffspritzguss PC/ABS
Schutzart : 	 IP 20
Versorgungsspannung : 	 12 V / 24 V (min. 9 V bis max. 30 V)
Stromverbrauch : 	 Bei 14 V: < 50 mA (typisch)
		  Bei 28 V: < 30 mA (typisch)
		  Standby: < 1 mA (typisch)
		  Während der Übertragung
Schutzsicherungen : 	 Betriebsspannung 9 - 30 V mit 2 A/flink
		  Zündung mit 2 A/flink
Temperatur : 	 Betrieb -30 °C bis +70 °C (unter -25°C und über +65°C schaltet sich das GSM-Modul 	
		  zum Selbstschutz ab)
		  Lagerung -40 °C bis +80 °C
GSM : 	 GSM Integrierte GSM-Antenne und GSM-Modul
		  Triband GSM 900/1800/1900
GPS : 	 GPS Integrierte GPS-Antenne und GPS-Empfänger	
GPS-Antennenbuchse für 
externe GPS-Antenne 
(optionales Zubehör) : 	 SMB (male) - (Antenne - female)
		  Versorgungsspannungsbereich 3 V bis 5 V
		  Mindestantennengewinn bei 3 V: 20 dB
		  Maximaler Antennengewinn: 40 dB
		  Maximaler Rauschwert: 1,5 dB
Bluetooth® : 	 Integriertes Bluetooth® (Klasse 2) zur Verbindung mit dem TomTom Navigationsgerät
Zündungseingang : 	 Zum Anschluss an die Zündungsklemme, um das Gerät mit der Zündung ein- und 	
		  auszuschalten
Digitaleingang : 	 1 Eingang, auf Versorgungsspannung schaltbar

TomTom GO 720*
Display :	 4,3-Zoll-LCD-Breitbildschirm im 16:9-Format (WQVGA: 480 x 272 Pixel)
CPU :	 400-MHz-CPU, 64 MB RAM
Interner Speicher :	 2 GB interner Flash-Speicher
Akku :	 Lithium-Polymer-Akku (Betriebszeit: bis zu 5 Stunden)
Speicher :	 SD-Kartenslot kompatibel mit SD- und MMC-Karten
GPS :	 Hochleistungsfähiger GPS-Empfänger 
Abmessungen :	 118 x 83 x 24 mm
Gewicht :	 220 g

Unter www.tomtomwork.com können Sie weitere Details und technische Daten abrufen und sich eine  
Produktvorführung ansehen. Am besten, bevor Ihnen die Konkurrenz zuvorkommt.

* Unter www.tomtomwork.com/start300 finden Sie eine Liste der Geräte, die mit TomTom LINK 300 kompatibel sind.


